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绝大多数危险性较高如：PG I、第1类、第2.1项、第4.1项自反应物质、第4.2项、第7类不适用有限数量运输。

有限数量1

有限数量适用于危险性较低的危险货物
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有限数量1

交运货物 为 危险货物 这一本质未改变，但豁免了大部分危险货物运输的要求

危货运输 LQ运输
危货包装 √ ×

危货标志 √ ×

承运人资质 √ ×

1×18L 4×250ml 18×1L

除满足对应法规中“关于有限数量（LQ）危险货物” 章节的相关要求之外，不受其他规定的约束。
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有限数量1

“0”代表不适用有限数量运输

单个内包装
净含量
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有限数量1

法规/标准 章节
国外技术法规

《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（TDG） 3.4章

《国际公路运输危险货物欧洲协定》（ADR） 3.4章

《国际内河运输危险货物协定》（ADN） 3.4章

《国际海运危险货物规则》（IMDG-CODE） 3.4章

《危险货物规则》（IATA-DGR） 2.7章

《美国联邦法典49号-危险物质规则》 173.4a、173.24、173.315等

国内技术法规

GB�28644.2-2012《危险货物有限数量及包装要求》 6~9章

JT/T�617《危险货物道路运输规则》 3.7章

追根溯源，目前国内外相关法规中有限数量运输的技术要求，主要源于联合国TDG法规。

国内外技术法规/标准有关“有限数量”技术要求的章节
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限数量运输需要遵守章节内容

JT/T 617下的有限数量运输2

JT/T617.1

附录A-危险货物定义和术语

5-单个运输单元中的豁免

6-国际多联运输时采用IMDG�code和ICAO�TI

7-人员培训要求

8-各参与方的责任

JT/T617.2 分类整章节
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JT/T617.3

4-正式运输名称选用

5-一览表结构索引

6-特殊规定（除特殊规定61、178、181、220、
274、625、633�和650（e））

7-人员培训要求
4.1.1,�4.1.2,�4.1.4-4.1.9�

JT/T617.4 包装基本要求，相容性要求，液体包装空余量，液
体内包装压力及排气孔

限数量运输需要遵守章节内容

JT/T 617下的有限数量运输2
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JT/T617.5
5.1.1a）、5.1.1d）、5.1.2、5.1.3、6.1.5

7-人员培训要求
4、5.1、5.2、8.1（除8.1.4外）、8.5、8.6、8.7

JT/T617.6 集装箱基本构造要求、集装箱的形式、装载/堆垛、
卸载后清洗及禁止吸烟。

“OVERPACK” 标记，“向上箭头” 标记

JT/T617.7 附录B（资料性附录）-隧道代码和隧道通过要求

限数量运输需要遵守章节内容

JT/T 617下的有限数量运输2
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使用组合包装；整个包件毛重不得超过30�Kg；
1.4�S的爆炸品外，可使用收缩包装或者拉伸包装托盘作为外包装，但总包件毛重不得超过20Kg；

有限数量危险货物-包装要求

注意；包装认证测试程序；

用了易碎内包装，如玻璃、陶瓷、某些硬质易碎塑料，则总包件包件毛重不得超过20Kg；
s�8�PG�II，内包装使用了玻璃、陶瓷等易碎材料，则还需要使用坚固的中间包装；

仅需要满足的包装要求：
包装的通用要求：保护货物，抵抗运输中所遇到的冲击及环境的变化。
包装材质 “黄金法则”：与内装物相容，内装物不应降低包装性能，正常运输过程中不会泄漏。
液体在55℃下不得装满。
内包装外包装的组合方式应保证运输过程中内容物不会泄漏，装有液体的内包装包装封闭装置朝上，并与外包

装上箭头方向保持一致；易碎内包装与外包装之间必须有充分的缓冲材料。
保证包装内不同危险货物的相容性，不得发生燃烧、放出易燃/窒息/毒性的气体；不得产生腐蚀性物质；不得

产生不稳定的物质。
保障液体内包装的封闭性，液体（水、溶剂、退敏剂）不得低于所要求的限度。
可以安装排气装置，空运除外。液体包装需要满足内装液体可能产生的额外压力。
各类包装的基本设计要求
压力贮器的材质要求；
喷雾罐、蓄气筒、燃料电池盒的热水槽试验

JT/T 617下的有限数量运输2



更快 更准 更满
Efficient,  Accurate, Satisf

常州进出口工业及消费品安全检测中心 | DPTC 2019V.11

有限数量危险货物-包件标记

LQ标记，方向标记以及OVERPACK标记。

样例1
样例2

JT/T 617下的有限数量运输2
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有限数量标记（LQ标记）

• 标记须明显清晰，标记须为45°角倾斜的正方形，颜色为黑白色组合

• 最小尺寸为100mm*100mm(如包件过小，标记尺寸可按比例缩小，最小50mm*50mm)

• 边框线宽度最小2mm（如包件过小，宽度最小1mm）

有限数量运输包装标记

有限数量危险货物-包件标记

JT/T 617下的有限数量运输2
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当运输单元装载有限数量危险货物的总质量（含包装）

≤8t 时，不需要悬挂LQ标志牌。

有限数量危险货物-标志牌

有限数量标志牌

当运输单元装载有限数量危险货物的总质量（含包装）

＞8t 时，在运输单元的前部和后部悬挂LQ标志牌。

标志牌尺寸：250mm* 250mm。

采用集装箱运输，有限数量货物毛重＞8t，应在4面悬挂

LQ标志牌。

JT/T 617下的有限数量运输2
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有限数量文件要求（管理办法）

第十九条：托运人提供包装性能测试报告或者出

具满足包装要求的书面声明。承运人应当要求驾

驶人随车携带。

JT/T 617下的有限数量运输2
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有限数量文件要求（管理办法）

十九条：托运人应当在托运清单中注明“有限数

危险货物”以及包件的数量、总质量(含包装)。

JT/T 617下的有限数量运输2
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有限数量文件要求（管理办法）

有限数量货物运输运单

JT/T 617下的有限数量运输2
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有限数量危险货物-装载要求（管理办法）

• 禁止有限数量危险货物包件与爆炸品混合装载。

• 有限数量危险货物包件与其他危险货物、普通货物混合装载时，免除隔离要求。

• 以有限数量包装的不同危险货物可以放在同一外容器中，条件是在发生渗漏时它们不会发生危险反应。

JT/T 617下的有限数量运输2
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采用有限数量包装形式托运危险货物，并且每个运输车辆运输的有限数量危险货物总

质量(含包装)不超过8000kg时，豁免承运企业资质、运输车辆及其外观标志、人员

资格、道路通行等有关危险货物运输的要求。

有限数量危险货物-运输资质（管理办法）

JT/T 617下的有限数量运输2
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所有下列类别的危险货物，禁止有限数量运输

• 爆炸品（包括1.4S）

• 自反应物质

适用范围缩小

空运下的差异及特殊要求3

TDG DGR
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有限数量标记（LQ标记）

• 标记须明显清晰，标记须为45°角倾斜的正方形，颜色为黑白色组合

• 最小尺寸为100mm*100mm(如包件过小，标记尺寸可按比例缩小，最小50mm*50mm)

• 边框线宽度最小2mm（如包件过小，宽度最小1mm）

有限数量运输包装标记（除空运外）有限数量运输包装标记（空运）

包件标记改变

空运下的差异及特殊要求3
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UN 号码
正确运输名（PSN）
标记发货人、收货人姓名及地址
内含危险货物的重量，H列为G的标明毛重G
若使用集合包装，需要 “overpack”，除非所有内部包装的所有标签外部可见

包件标志标记的额外要求

空运下的差异及特殊要求3
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限量要求变化

空运下的差异及特殊要求3

单个包件的量

LQ
适

空运特别的LQ包装说明
Y�PI

DGR(单个包件) DGR（单个内包装） TDG（单个内包装）
Ⅰ Forbidden —— 500ml

Ⅱ 1L ？ 5L

Ⅲ 10L ？ 5L

单个内包装量
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限量要求变化

空运下的差异及特殊要求3

1.2m跌落，24小时堆码，
压差试验（液体的内包装）

单个内包装净量

外包装仅有材质要求
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包装要求

空运下的差异及特殊要求3

组合包装：

• 内外包装容积、材质参照所盛装危险货物对应的Y包装说明

• 对于含有液体的内包装需要二次封口，方式包括：胶带、磨砂盖、焊接、封线、封圈、热密封

等

性能要求：

• 满足1.2 m跌落；

• 最小3m 24h 堆垛；

• 若内包装盛装液体，则包装需满足内包装压力要求（5.0.2.9）最小95Kpa（75Kpa对应

PGIII的液体）
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例外数量4

主要应用于航空货物运输 “E0”代表不适用例外数量运输

除满足对应法规中“关于例外数量（EQ）危险货物” 章节的相关要求之外，不受其他规定的约束。

500mL

16×3mL

相容的
吸收/缓冲材料
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例外数量危险货物-限量要求

例外数量4
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JT/T617.1 附录A-危险货物定义和术语

5-单个运输单元中的豁免

6-国际多联运输时采用IMDG�code和ICAO�TI

7-人员培训要求

8-各参与方的责任

JT/T617.2 分类整章节

T/T 617中，例外数量运输需要遵守章节内容

例外数量

4.1.1,�4.1.2,�4.1.4，4.1.7�

JT/T617.4
包装基本要求，液体包装空余量，相容性要求

4
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JT/T 617中，例外数量危险货物-包装要求

例外数量

. 组合包装，三层包装（内中外），坚固外包装。

. 液体时，中间包装和外包装之间足够的吸收、缓冲材料。

. 包装材质，包括吸收、缓冲材料和内装物相容。

4. 内包装材质：壁厚不低于0.2�mm的塑料、玻璃、陶瓷、石器、陶瓷或金属。

. 内包装封口需使用二次封口（每个内包装的封口应使用金属丝、胶带或其他

可靠手段紧固）。

6. 包装尺寸需能够有空间粘贴标记。

7. 满足1.8 m跌落、最少3m 24h堆垛测试。

4
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T/T 617中，例外数量危险货物-包件标记

• 标记须为正方形，颜色为红色或黑色，最小尺寸100mm*100mm；

• 如有关发货人或收货人的名称未在其他位置显示，则须包括在标记之

• 置于集合包件或成组装载时，须在集合包件或成组件上显示此标记；

例外数量

• 包件内所有例外数量危险货物的不同危险类别应分别列明。

• 有主次危险类别时，只需选择主要危险类别进行标记。

外数量标记（EQ标记）

4
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T/T 617中，例外数量危险货物-运输资质（管理办法）

第二十一条：采用例外数量包装形式托运危险货物，并且每个运输车辆内的例外数量危险货物包件数量

不超过1000个时，豁免承运企业资质、运输车辆及其外观标志、人员资格、道路通行等有关危险货物运

输的要求。

例外数量4
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• 例外数量危险货物包件与其他危险货物、普通货物混合装载时，免除隔离要求。

• 例外数量危险货物及有限数量危险货物不包括剧毒化学品、第1类爆炸品及第6

类6.2项感染性物质。

例外数量

T/T 617中，例外数量危险货物-其他（管理办法）

4
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THANK YOU !
电 话：0519-85558716
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